
Ficha Técnica 

Condena cuadrada 

Puertas Sanrafael S.A. – Avda. Madridejos, 102 – 45860 Villacañas (Toledo) – Tlf: 925 160 363 

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad 
por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Esta ficha técnica puede ser modificada sin previo aviso. Solicite su actualización en caso necesario. 

• Condena de Zamak. Los acabados disponibles son Niquel satinado, negro, blanco y 
antracita.

• Fijación no visible.

• Garantía contra la corrosión en condiciones normales de 3 años según las normas UNE-EN 
ISO10289:2001 ; UNE-EN 1906:2015

-Níquel Mate: Nivel 6 (0.5 < A ≤ 1.0)

-Antracita: Nivel 9 (0.5 < A ≤ 0.1)

-Blanco: Nivel 7 (0.25 < A ≤ 0.5)

-Negro: Nivel 6 (0.5 < A ≤ 1.0)

• Tamaño  roseta condena 55mm.

Limpieza y mantenimiento

-No limpiar con productos que contengan ácido clorhídrico tales como la lejía o cualquier otro ácido.
-Limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa y secar.




