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Excelente propuesta de puertas con asombrosas tonalidades
y texturas, con contramarcos regulables, libres de mantenimiento
y listas para usar.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PARCIAL O TOTALMENTE LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

ROBLE NATURALNOGAL NEVADA

TERMINACIONES



LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PARCIAL O TOTALMENTE LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

CARACTERÍSTICAS

HOJAS

• Compuestas por dos paneles encolados y prensados 

• 

PUERTAS (HOJAS SOLAS)

Hojas de puertas Modelos Tekstura Lisa 
Hojas de medidas estándar, con calado para cerradura 
pomo a altura equidistante de ambos extremos (para 
que sea reversible de mano). 
Sin cerradura. 
Sin calado de bisagras.

 

al bastidor de madera estabilizada, con relleno de 

 

nido de abeja celulósico.
• Puertas en simple contacto.
• Ambas caras  están laminadas en melamina 

 

texturada, con terminación: Nevada, Nogal y Roble 
Natural. 

KIT DE MARCOS KIT DE CONTRAMARCOS
• Marco de madera estabilizada, ranurado, laminado, Kit de marco Flat Jamb: desarmado laminado en 

melamina color nogal, sin calado de bisagras y sin 
calado de contrafrente de cerradura.
Cortado a 45° para unir con tornillos.

• 

 

revestido en melamina, con burlete perimetral y

 

kit de contramarco regulable, estándar.

 

MEDIDAS Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.

MM = Marco de madera

PUERTA

Exterior MM 2’

7’

3’



DETALLES DE SECCIONES DE MARCOS Y CONTRAMARCOS REGUL ABLES

SECCIONES VERTICALES
Puertas de abrir

SECCIONES HORIZONTALES
Puertas de abrir

100

2
0

3
3

10
0

34

10
0

10
0

12
0

10
0

10
0

22

MARCO DE 10
(Mínima apertura
contramarco)

12
0

70

9,5

MARCO DE 10
(Máxima apertura
contramarco)

SECCIONES CONTRAMARCO REGULABLE

45

LA EMPRESA SE R SER A EL DER CHO DE MODIFICAR PARCIAL O T TALM NTE LOS PRODUC OS SIN PREVIO AVISO.




