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Inversor soldador MMA de 250AMP para proyectos con uso contínuo de soldadura  en  cerrajería, 
automotriz, trabajos metálicos o fabricación  general  en los hogares, talleres,  comercios. Cuenta 
con sistema auto switch para cambios entre los voltajes 110V/220V   automaticamente y su 
eficiente sistema inverter genera ahorros del consumo energético.  Cuenta con las funciones Hot 
Start (arranque rápido del arco), Arc Force (para mantener el arco continuo) y Anti-Stick (para 
evitar electrodos atascados) y puede ser utilizado con    generadores de electricidad
estabilizados, soportando hasta un 15% de subidas y bajadas de tensión

Voltaje: Dual cambio automático 110V/220V, 1 Fase
Corriente de salida:  30-250AMP
Ciclo de trabajo: 60%
Eficiencia: 85%
Puede soldar  6010/6011/6013/7016/7018 y toda clase de electrodos 
Suelda 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16” de electrodos revestidos y acero inoxidable
Control de temperatura enfriado por ventilador
Extra ligero y fácil de manejar
Conector rápido para porta electrodos y pinza de masa
Display digital
Incluye: 1 careta, 1 porta electrodo, 1 pinza de masa, 1 cepillo de alambre

INVERSOR SOLDADOR
MMA-110/220V

250AMP


