
 

 

BANTAM
® 

250 

El transformador del soldador Mexicano 

 
 

La historia de la marca Bantam es la historia de los 

propios herreros en México. Desde la llegada de ESAB 

a México los transformadores de la línea Bantam son 

indiscutiblemente los preferidos por los herreros en todo 

el país y con los años han sufrido varios ajustes para 

adaptarse a cada nueva necesidad. Cada vez más 

herreros están saliendo de sus talleres y van al lugar de 

trabajo y con eso en mente, el nuevo Bantam 250 es más 

compacto, más potente y más eficiente! 

 
 
 
 

 
BANTAM 250 

 FÁCIL DE USAR 

Ajuste su máquina de acuerdo con el diámetro del 
electrodo. 

RESISTENTE, ROBUSTO. 

Gabinete en lámina galvanizada y ventilación más 

eficiente. Todo eso para que su máquina dure mucho 

más! 

LLEVE SU BANTAM 250 A DONDE QUIERA! 

Compacta y fácil de transportar, la Bantam 250 puede 

ser usada en diversas situaciones de trabajo 

 

 Ideal para herrerías, montaje de estructura ligera y 

mantenimiento entre otras aplicaciones. 

 Excelente para soldar con electrodos rutílicos del tipo 6013  

 Arco suave y de fácil apertura - diseñado para las 

necesidades del soldador Mexicano. 

 Más resistente - gabinete en lámina galvanizada 

 Aplicaciones  

 Herrerías 

 Montaje 

 Estructuras Ligeras 

 Mantenimiento 

 con nuevo diseño. 

 Mayor vida útil - refrigeración más eficiente 

garantizando menor temperatura interna. 

 lista para ser usada! Porta electrodo y pinza de tierra 
incluidos. 

 

Visite esab.com. para mayor información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desempeño 
 

 

Rango de corriente 50 - 225 A 

Frecuencia de alimentación 60 Hz 

 
Ciclo de trabajo 128A @ 20% 

Dimensiones (An x L x Al) 240 x 325 x 220 mm 

Peso 24,5 kg 

 
 

 

Códigos  

Descripción Código de producto 
Bantam 250 (110/220V-60 Hz)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAB / esab.com 

Características Técnicas 

Tensión en vacío 52 Vac 

Tensión de alimentación 1Ø - 110/220 Vac 


