VALVULA DE
LLENADO 200A

€& Fluidmaster.

# 1 EN LA REPARACION DE
SANITARIOS EN EL MUNDO

@ Fluidmastor

La valvula de llenado 200A
de Fluidmaster es
ajustable a la mayoria de
tanques de sanitarios, su
disefio permite ajustar el

nivel de agua.

VALVULA DE
LLENADO PARA
SANITARIO
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de lieaar o oo retiensn.

Incluye un filtro que
previene la obstruccion del
paso del agua.

Trabaja con altas y
bajas presiones.
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Incluye filtro que previene la
obstruccion del flujo del
agua provocado por aguas
duras o salinas.

REEMPLAZA LOS ANTIGUOS

SISTEMAS DE BOLA

CARACTERISTICAS

1 Flotador integrado.
Mayor eficiencia y duracion respecto a las valvulas
de bola.

2 Altura ajustable del flotador.
Permite ajustar el nivel de llenado, proporciona ahorro
con niveles eficientes de llenado desde 11.4 cm (4,48
in) hasta 26.1 cm (10.27).
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3 Varilla y clip en acero inoxidable.
Mayor resistencia a la corrosion que proporciona
el agua.

4 Camara de cierre anti-retorno.
En su interior se encuentra el sello diafragma.

5 Vastago de 7/8”.
Funciona en la mayoria de sanitarios.

* Trabaja en alta y
baja presion.
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MODELO # 200AM133
UPC 039961 300027

VALVULA DE LLENADO/ADMISION
PARA SANITARIO
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