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CONSTRUCCION EN EVOLUCION

TECHOLIT

TEJAS DE POLIPROPILENO

e )

Livianas,‘ ﬂewales Reduce el ruido No se oxidan Alta resistencia a Faciles Baja
y de facil de producwdp por. cambios repetitivos de cortar transmision
transportar la lluvia temperatura de calor

Desarrolle construcciones rurales, cerramientos
sencillos como patios y antejardines, construcciones
agricolas, parqueaderos, galpones, porcicolas,
caballerizas, entre otros.

Se fabrican con espesorde 1,2+ 0,2 mm.

ANOS

GARANTIA SOBRI
DEFECTOS DE
FABRICACION

Amigables con el
medio ambiente

e“, 60% Material reciclado

’ Verde
Area util de la teja
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| Ancho
AREA UTIL —) 068 utilen metros
| 007
Traslapo

y > s Z /

Longitud Util w075 ransversa
Dimensiones en metros Traslapo

longitudinal

Nota: Siempre realice la perforacion de las tejas en la crestay noenel
valle, utilice broca con un didmetro mayor al del elemento de fijacion
(1/8" mayor), nunca perfore con puntilla.

Teja Longitud Ancho Traslapo Area | Peso [Cédigo
Techolit m m m atilm?|  Kg SAP
N° Total Util Total Util Long Transversal
7 213 198 | 076 068 015 0.076 135 268 | 949016
8 244 229 | 076 068 015 0.076 157 307 | 949017
10 305 290 @ 076 068 015 0.076 198 384 | 949018
12 366 351 | 076 068 0I5 0.076 240 460 | 949019

Nota:[ 0s pesos son aproximados

Distancia entre apoyos

076™ 088%™
Dimensiones en metros.
TejaNo.7 4 correasa 0.66 m 12 amarres
Teja No.8 4correasa0.76m 12 amarres
Teja No.10 5correasa0.73m 16 amarres
Teja No. 12 5correasa0.88 m 16 amarres

Nota: La distancia entre apoyos permiten una carga maxima de 30 kg/m?

NOTA: Debido a cambios de temperatura las Tejas Opacas de

Polipropileno Techolit pueden sufrir alteraciones dimensionales
dentro de las especificaciones mencionadas.

Instalacion

Amarre de alambre

min. 200
A

Dimensiones en mm.

Angulo Ancho Traslapo Distancia Peso
m m m kg
Total Util Longitud  Transversal A
15° 0.76 0.68 0.15 0.076 0.48 1.02

Debe garantizarse la adecuada ventilacion de la teja plastica dejando una
distancia minima de un metro entre el cielorasoy la estructura de soporte de la
cubierta.

Pueden emplearse otros sistemas de ventilacion como rejillas, todo esto para
evitar que la teja se deforme, se cristalice o se queme . El exceso de caloren el
area cubierta disminuye la vida Util del producto.

NOTA: Tener en cuenta que puede presentarse fendmeno de condensacién

de humedad en interiores debido a la disminucién de temperatura ambiente
en exteriores de cubierta
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admin
Nota adhesiva
Se recomienda retirar de la imagen la etiqueta azul que corresponde a techolit flexa, la cual tiene 1 año de garantía, para evitar confusiones.

admin
Nota adhesiva
+10 mm
-10 mm
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Pendiente minima
Alineamiento

Escuadra con la correc
para alineamiento lon¢
de la cobertura

Cordel para guia
de alineamiento
transversal de coberturas

Z
NOTA: En zonas de lluvias
27% torrenciales se recomienda
0.27m incrementar la pendiente
15° minimaa 40% (22°).
|
T

lainstalacion se debe hacer con la etiqueta hacia afueray
que la parte dopaca debe quedar hacia el interior.

Traslapo longitudinal.

Puntos de fijacidon de apoyo transversal

g Traslapo de fijacion
Sentido de !

= : transversal Direccion
Colocacion ; o - siEaiiol
10nda:0.076 m < delviento

Placa

12 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4
0.76m TOTAL
068m UtiL

Distancia minima
1Metro

T Entreelcielorasoy la
Valle estructura de soporte

dela cubierta

WA

Fijacion en estructura metdlica

aslapo transversal Tonda

Fijacién en estructura de madera

Capuchon

L
T

0.075m 0.075m

Traslape lor dinal

O15m

NOTA: En lugares con condiciones frecuentes de vientos y/o lluvias
fuertes, se debe instalar con traslapo transversal de 2 ondas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A LASALUD
DURANTE EL CORTE E INSTALACION

> Se puede cortar con serrucho, sierra circular o caladora de diente fino.
> No transite directamente sobre las tejas.
> Por ningun motivo deje tejas sin amarrar a la estructura.

Almomento de instalar el techo, utilice las herramientas recomendadas
y los elementos de seguridad necesarios. Los instaladores deben tener
certificado de entrenamiento para trabajos en altura.

> El almacenamiento de las tejas Techolit debe ser bajo cubierta y
protegidas del soly la lluvia.

NOTA: Estos productos deben ser instalados por personal capacitado.
La garantia no cubre dafios ocasionados por sismos, terremotos,
huracanes, granizadas, tornadosy demas fendmenos naturales.

Los productos deberan haber sido instalados siguiendo las recomendaciones, métodos
y procedimientos descritos y especificados en los manuales y fichas técnicas vigentes al
momento de la compra, los cuales pueden ser consultados en la pagina web:
www.eternitcom.co o con la linea de Servicio al Cliente. La omision de estas
especificaciones, es causal de pérdida de la garantia

Linea de Servicio al Cliente: 018000 115660
callcentercolombia@elementia.com

www.eternit.com.co
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