SANITARIOS CORONA | INSTITUCIONAL

POWER ONE

Sanitario 3.8LPF (1gpf) we: wesion

Disefio moderno de 2 piezas con desemperio de alta eficiencia y
taza alongada y altura ADA para mayor comodidad.

« Sistema de accionamiento con botén SINGLE cromado

+ Capacidad de evacuacion en la descarga de 800gr de sélidos.

+ Descarga por sistema JET.

Incluye asiento cierre suave que impide la caida brusca.
Sistema de anclaje de |a tapa al tanque para evitar actos vandalicos.

INFORMACION TECNICA PLANOS TECNICOS
- Material Porcelana Sanitaria
- Dimensiones Generales 426 x 386 x 764 mm. < SUPERIOR
2
z
Presion de agua 20 - 80 PSI. =
[a e
- Sistema de descarga Por gravedad. o
[a)
- Espejo de agua 16,6 x 23,2 cms. o
<
- Altura de sello 67 cms. &
LATERAL FRONTAL
Referencia Descripcion Peso aproximado
010141001 Taza Power One 24,7 kgs. - 54,4 |bs.
lapa, Tanque y P )
047651001 GriferiaPower One 14,6 kgs. - 32,1 Ibs.
Abasto N
INSTALACION N C\—ﬁ
N
- Pdrd instalacion tradicional de 30,5 cm de la pa@d terminada. N Desadiie PISO TERMINADO
- Sistema de anclaje de la tapa al tanque para dificultar 305 9

acciones vandalicas.
Unidades: mm
Estas dimensiones son nominales y estan sujetas a cambios sin previo aviso.

@ @ Disponible en acabado:

SERVICIO GARANTIA AHORRO

POST VENTA INTEGRAL DE AGUA
Blanco

ANOS DE MOVILIDAD
GARANTIA REDUCIDA
(griferia)

GARANTIA GRIFERIA LIMITADA DE 5 ANOS
AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LINEA DE ATENCION 018000 5120 30

Si usted desea ver nuestra linea completa de productos por favor ingrese a: €Orona.co




POWER ONE

Sanitario 3.8LPF (1gpf)

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y
estética a su producto y ademaés le brindan proteccion. Para prolongar sus cualidades
es vital que la limpieza profunda del producto se haga Gnicamente con agua y jabon
suave y que en el secado y el brillo se utilice un pafio de algodon limpio, dicha limpieza
se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del
ambiente. Por ningln motivo deben usarse elementos abrasivos, acidos o disolventes
para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en
zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.
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