
Tornillo PL Plycem / MADERA Y METAL

Código: 960814
Tipo: PL6-100
Descripción: 
• Punta Aguda
• Nº 6 x 1” (25.0mm)
Uso: Fijación de Plyrock 8
a 12mm, Tablatek, Plystone 
11mm a estructura madera 
o metal calibre 24.

Código:  983083
Tipo: PL8-125
Descripción: 
• Punta Aguda
• Nº 8 x 1-1/4”  (32.0mm)
Uso:  Fijación de Plyrock 8 a 
12mm, Plystone 11mm o 
Tablatek a estructura de 

Código: 960815
Tipo: PL8-175
Descripción: 
• Punta Aguda
• Nº 8 x 1-3/4” (44.0 mm) 
Uso:  Fijación de Plyrock  
14mm ,Plystone 14,17mm a 
estructura de madera o 

Punta
Phillips

Punta
Phillips

TORNILLO PH PLYCEM / METAL

Código:  960841
Tipo:  PH8-125
Descripción:
• Punta Broca  
• Nº 8 x 1-1/4” (32.0 mm)
Uso: Fijación de Plyrock 
  8 -14 mm , lámina Tablatek,

Código:  :  960798 
Tipo:  PH10-175
Descripción:
• Punta Broca  
• Nº 10 x 1-3/4” (44.0 mm) 
Uso: Fijación de Plystone  
entrepisos de 20 -25mm 
sobre estructura metálica

Código:  : 960795
Tipo:  PH10-150
Descripción:
• Punta Broca  
• Nº 10 x 1-1/2” (38.0 mm) 
Uso: Fijación Plystone  

17, 20mm sobre estructura
de metal de calibre 20 o 

Punta
Phillips

Punta
Phillips

Punta
Phillips

Conexiones Estructurales / METAL - METAL

Código:  960805
Tipo: MM10-075
Descripción:
• Cabeza Hexagonal
• Punta Broca
• Nº 10 x 3/4” (19.0 mm) 
Uso: Tornillo estructural 
metal-metal en uniones  
 estructurales.

Código: 960806
Tipo: MM10-150
Descripción:
• Cabeza Hexagonal
• Punta Broca  
• Nº 10 x 1-1/2” (38.0 mm) 
Uso: Tornillo estructural 
metal-metal en uniones 
estructurales.

Código: 960807
Tipo: MM12-200
Descripción:
• Cabeza Hexagonal
• Punta Broca  
• Nº 12 x 2” (50.0mm) 
Uso: Tornillo estructural 
metal-metal en uniones  
estructurales.

Adaptador
Copa Hexagonal

5/16”

Adaptador
Copa Hexagonal

5/16”

Adaptador
Copa Hexagonal

5/16”

FIJACIÓN  EXPUESTA DECORATIVA SIDING

Código:  960794
Tipo:  SPH7-162
Descripción:
• Cabeza tipo cuadrada No.1
• Punta Broca 
• Nº 7 x 1-5/8” (41.0 mm) 
• Acero inoxidab le .
Uso: Fijación expuesta para exterior
Siding a metal o Plydeck a metal (con 
clip).

Código:  960842
Tipo:  SPH7-162
Descripción:
• Cabeza tipo cuadrada No.1
• Punta Broca  
• Nº 7 x 1-5/8” (41.0 mm) 
• Fosfatado.

Uso: Fijación expuesta para  
interior Siding a metal. 

Código:  960788
Tipo:  Clavo Cabeza
Piramidal
Descripción:

• Nº 6 x 2” (50.0 mm) 
• Clavo

Uso: Fijación expuesta de Siding a 
madera.

Punta
Cuadrada #1

Punta
Cuadrada #1 Martillo

FIJACIÓN EXPUESTA FACHADAS TEK

Punta
Phillips

Código:   960813
Tipo:   FPH10-150
Descripción:
• Punta Broca  
• Cabeza Phillips

CONEXIONES METAL - METAL

Código: 960804
Tipo: LH8-050
Descripción:
• Cabeza Plana
• Punta Broca
• Nº 8 x 1/2”  (12.5-16mm)
Uso: Para ensamble de stud 

Código: 960808
Tipo: LL8-050
Descripción: 
• Cabeza Plana
• Punta Aguda
• Nº 8 x 1/2”  (12.5-16mm)
Uso: 

Punta
Phillips

Punta
Phillips

Código:  :  960840
Tipo:  PLH8-125
Descripción:
• Punta Broca 
• Nº 8 x 1-1/4” (32.0 mm)
Uso: 

Código:  960797
Tipo:  PH8-225
Descripción:
• Punta Broca 
• Nº 8 x 2-1/4” (56.0 mm) 
Uso: F

Fijación expuesta de 
molduras de alto espesor  o

a estructura metálica calibre 

Código:  :  960796
Tipo:  PH8-162
Descripción:
• Punta Broca
• Nº 8 x 1-5/8”  (41.0 mm)
Uso: Fijación de Plystone 
17-22mm sobre estructura
metálica calibre 20 o mayor.

Punta
Phillips

Punta
Phillips

Punta
Phillips

Tipos de Cabeza de TornillosTipos de Punta de Tornillos

Fijación de Plycem
sobre metal

calibre 20 o mayor.

Punta Broca-Tek

Fijación de Plycem
sobre madera o 
metal calibre 24.

Punta Aguda
Autoroscante

Fijación de Plycem sobre 
madera o metal

calibre 24 o menor.

Punta Aguda
Rosca High-Low

Cabeza Extraplana

Cabeza extraplana 
para evitar 

abultamiento de 
lámina Plycem al 

estructura metálica.

Cabeza Allen

Cabeza autoavellanante 

la estructura madera o 
metal. Permite que la cabeza 

lámina y pueda ocultarse
con una masilla.

Cabeza Avellanante Cabeza Hexagonal

Cabeza hexagonal 
de          de diametro 

(requiere Copa 
Adaptadora para 

atornillador de         . 
para unión 

metal-metal 
estructural

Fijación 
Decorativa 
expuesta en 

Siding de color 
o textura cedro.

5/16“

5/16“

Cabeza Hexagonal Cabeza Plana

Cada tornillo debe traspasar el 
metal al menos 3 hilos de la rosca.

Largos de los Tornillos

L

Punta Phillips No2- código 960792 / Punta Cuadrada No1- Código 960789/ Punta Cuadrada No2- 960790/ Copa Hexagonal 5/16” Código 960817

FIJACIONES DE TECHO

Código:  972302
Tipo:  Tornillo P7
Descripción:
• Fijación para metal
• Punta Broca  
• 100 mm
• Cabeza Hexagonal 5/16”
Uso: Fijación de P7 a 

estructura de metal 

Adaptador
Copa Hexagonal 3/8”

Código: 960847
Tipo: PL7-150
Descripción: 
• Punta aguda
•N° 7x1-1/2 (38.0 mm) 
•Fosfatado
Uso: Fijación de Plystone
11, 14mm, Plyrock 14mm a 
estructura madera o metal 
calibre 24.

Adaptador
Copa Hexagonal  5/16”

Punta
Phillips

Punta
Cuadrada #1

Punta
Cuadrada #1

Punta
Cuadrada #1

Punta
Cuadrada #1

Código:  970432
Tipo:  Decorativo

Siding AB
Descripción:
• Cabeza tipo cuadrada No.1
• Punta Broca

Uso: Fijación interior Siding a metal
o deck a estructura de metal en interior

• No. 7x1 - 5/8” (41.0 mm)

Código:  970434
Tipo:  Decorativo

Siding Wood
Descripción:
• Cabeza tipo cuadrada No.1
• Punta Broca

Uso: Fijación interior Siding a metal
o deck a estructura de metal en interior

• No. 7x1 - 5/8” (41.0 mm)

Código:  970431
Tipo:  Decorativo

Siding AB
Descripción:
• Cabeza tipo cuadrada No.1
• Punta aguda 

Uso: Fijación interior Siding a 
a madera o deck a estructura
de madera en interior (con clip)

• No. 7x1 - 5/8” (41.0 mm)

Código:  970433
Tipo:  Decorativo

Siding Wood
Descripción:
• Cabeza tipo cuadrada No.1
• Punta aguda

Fijación interior Siding a 
a madera o deck a estructura
de madera en interiores (con clip)

• No. 7x1 - 5/8” (41.0 mm)
Uso: 

• Nº 10 x 1-1/2” (38.0 mm) 

Código: 962782
Tipo: FPH10-200
Descripción:
• Punta Broca 
• Cabeza P hillips
• Nº 10 x 2” (50.0 mm)
• Acero inoxidable

Código: 980809
Descripción:
Arandela decorativa
18.5 mm inoxidable

Código:  960810
Descripción:
Arandela Neopreno 
Fijación de Fachadas Tek
para sellar perforaciones
del tornillo ante la 
humedad.

Código:  960800
Tipo:  Tornillo para techo
Descripción:
• Fijación para madera
• Punta aguda
• 150x6 mm
• Cabeza Hexagonal 3/8”
Uso: Fijación de P7 o P10 a 

estructura de madera

FiIJACIONES PARA DECK

Código: 982541 
Tipo:  Tornillo PP
Descripción:
• Fijación para metal
• Punta Broca  
• 50 mm
• Cabeza Hexagonal 5/16”
Uso: Fijación de PP a 

estructura de metal 

Código: 982284 / 982285
Tipo:  Clip para deck
Descripción:
• Fijación oculta sobre 
estructura

Código: 975561
Tipo: Clip arranque universal

Descripción:
• Fijación oculta sobre 
estructura de madera o metal

Código: 974256
Tipo: Tornillo para deck
Descripción:
• Cabeza cuadrada No.2
• Punta aguda
• No. 9x2-1/2” (63.0 mm)
Uso: Fijación expuesta 

Código:   982286 
Tipo:   Clip arranque para deck

a estructura de madera

Punta
Cuadrada #2
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para deck

Adaptador
Copa Hexagonal 5/16”

Código:   982292
Tipo:  Código:    960794

Tipo:  
Uso: Fijación Exterior Plydeck 
a metal (con clip) 

Tornillo SPH7-162
Clip arranque para deck

Punta
Phillips

Código:    963424
Tipo:  Arandela de 
hule para teja.

• Inoxidable Bronce

Siding, fascias o precintas a 
estructura metálica calibre 20

Fijación de láminas 
 Plyrock 8 -14 mm , 
Tablatek, Siding, fascias o
precintas a estructura 
metálica.

metal calibre 24.
a track acero galvanizado 
calibre 20 o mayor.

Para ensamble de stud 
a track acero galvanizado 
calibre 20 o mayor. madera.

o mayor.
o mayor. calibre 20 o mayor.

20 o mayor.

Uso:
Fachada Tek a estructura 
metálica.

Fijación expuesta Uso:
de Fachada Tek  
e>14mm a estructura 
metálica

• Acero inoxidable
Tornillos FPH10-200 
Uso:

y FPH10-150.

• Acero inoxidable

(con clip). (con clip).

ijación Plystone 25mm 


