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Con el poder del inversor soldador MIG/MMA de 250AMP Smith Electric podrás soldar 
metales muy �nos y no tendrás que preocuparte de los bordes, ideal para talleres
automotriz, construcciones metálicas, piezas metálicas, astilleros, etc.  Ahorrarás tiempo y 
dinero al satisfacer diferentes necesidades de soldadura. Su función MMA es para proyectos 
con uso contínuo de soldadura encerrajería, automotriz, trabajos metálicos o fabricación 
general en los hogares, talleres, comercios. Alimentador de alambre de motor profesional, 
mecanismo de alambre estable y seguro y adecuado para bobinas grandes de 15kg 
Robusto  y listo para ser utilizado con  generadores de electricidad estabilizados,
soportando subidas y bajadas de tensión de hasta un 20 % estructura de acero reforzado 
con sistema de protección antichoque

Voltaje: Dual cambio automático 220V, 1 Fase
Corriente de salida: 30-50AMP
Ciclo de trabajo: 60%
Eficiencia: 85%
Permite soldar MIG sin GAS (Flux-cored Wire), con GAS (Solid wire)  ø 0.8-1.2mm, rollo de 15KG
Velocidad del alimentador de alambre 1.5-22 m / min
Puede soldar  6013/7016/7018 y toda clase de electrodos 
Suelda 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16” de electrodos revestidos
Control de temperatura enfriado por ventilador
Conector rápido para porta electrodos y pinza de masa
Display digital
Incluye: 1 careta, 1 porta electrodo, 1 pinza de masa, 1 antorcha MIG, 1 cepillo de alambre

INVERSOR SOLDADOR
DOBLE PROCESO

 MIG/MMA-220V 
250AMP

Rollo de alambre
0.8-1.2 mm

        


