
Línea Habitacional
Toma mixto - Coaxial y Teléfono
1007A

Este documento es propiedad de Eagle Electric Centroamericana
www.eagle.cr
Fecha de revisión: Octubre, 2022
Algunas características pueden variar

Características generales

Diagrama de conexión

Características Técnicas

Características material

Pruebas y códigos que cumple

Información para solicitar del catálogo

Pruebas y códigos que cumple

 Coaxial:
 � Tipo-F RG6 aplicaciones TV/satelite
 � Teléfono:
 � RJ11 Cat3 de 6 posiciones, 4 conductores

 Teléfono:
 � Tornillos con ranuras para atornillador tipo phillips
 � Temperaturas de operación de -40°C (sin impacto) a 75°C 

máximo contínuo
 � Garantía 5 años

 � Riel y placa: Policarbonato
 � Toma: Policarbonato y Nylon Indice de Inflamabilidad: V-2 

y V-0
 � Contactos: aleación cobre

 � Blanco 1007A-W

 � Marfil 1007A-V

 � Negro 1007A-BK

 � El diseño de la LÍNEA PLATA se basa en contornos y 
líneas sencillas que ofrecen un estilo sobrio y elegante

 � Tornillos de montaje incluidos de cabeza plana para 
mayor seguridad al instalar

 � Posee una contrucción de alta resistencia al impacto
 � Placa con tornillo oculto para más estética
 � Adaptador coaxial para uso de TV satelital y antenas RG6
 � Salida de RJ11 para teléfono
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